
John Deere lancia in Italia la 
300M

Intelligente, compatta e dotata di cabina frontale: la nuova 300M segna l’ingresso 
di John Deere nel business delle irroratrici semoventi in Italia. Dotata delle 
tecnologie di Precision Ag più recenti, un ridotto raggio di sterzata e due tipi di 
barre, con e senza manica d’aria, la 300M è la nuova irroratrice specializzata per i 
campi di medio-grandi dimensioni e colture a elevato valore.

Vengono introdotte in due modelli: la 332M e la 340M:
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la 332M presenta un serbatoio da 3.200 L e motore John Deere a 4 cilindri da 175 CV. La larghezza del braccio fino 
a 28 m e il raggio di sterzo di 3,8 m sono l’ideale per i lavori nelle aree ristrette;
la 340M ha un serbatoio da 4.000 L e una barra porta-ugelli larga fino a 36 m. Questa larghezza, il motore John 
Deere a 6 cilindri da 225 CV e il raggio di sterzata di 4,2 m permettono di ottenere prestazioni elevate in spazi 
contenuti.

Con il loro design compatto e le quattro ruote sterzanti, entrambe le varianti della 
300M sono l’ideale per le strade strette e il lavoro in campo in qualsiasi situazione. 
La carreggiata della macchina regolabile automaticamente tra 150-180 cm, 
180-225 cm e 225-300 cm consente l’utilizzo flessibile in tutte le colture, comprese 
quelle a elevato valore. La ripartizione del peso sugli assali del 50:50 riduce il 
compattamento del terreno preservandone le caratteristiche e rende possibile il 
lavoro anche in condizioni difficili.

La 300M è dotata dei sistemi più avanzati per l’agricoltura di precisione di John 
Deere, tra cui il ricevitore StarFire™ 7500, il display universale G5Plus e 
JDLink™. Entrambi i modelli 300M sono offerti con barra in acciaio verniciato 
oppure in acciaio inossidabile che include la manica d’aria. Entrambi sono 
disponibili con sistema INC di controllo individuale degli ugelli.
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